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FICHE TECHNIQUE / SPEC SHEET
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SPECIFICATIONS:

MODULE DE PUISSANCE / POWER MODULE : TYPE SCR
RADIATEUR / HEATSINK : TYPE MS-15170
ALIMENTATION REQUISE / REQUIRED SUPPLY : 24VAC

SIGNAL DE CONTROLE / CONTROL SIGNAL : 0-5Vdc, 0-10Vdc,

MODELE / MODEL : CCS-15-3
COURANT / AMPERAGE : 15A

0-135 ohms & 4-20mA
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(2mm)
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DIRECTION D'AIR /

VOLTAGE : 48VAC - 600VAC, 3 PHASES (2 LEGS), 50-60 Hz
OPERATION PAR PASSAGE A ZERO / ZERO-CROSS OPERATION

T1&T2=

VUE DU BAS / BOTTOM VIEW

L1 & L2 = LIGNES / LINES

CHARGES / LOADS
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Configuration du signal de contréle / Control signal configuration
6 — :COM 6 — :COM 6 COoM 6 — :COM
5 —4 5 —3 5 —3 " 5
4 — 4 4— [|E 4 —
3 3 Ej 3 § 3
2 2 C_—3+—oO0+ P — N 2
1 C_1+—oO0+ 1 C 3 1 + 1 C—3—0+
SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL
0-5Vdc 0-10Vdc 4@20mA 0-135 ohms
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