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FICHE TECHNIQUE / SPEC SHEET

5mm)

+3/16"
+

VUE DE FACE / FRONT VIEW

T

L1 T1

C

.

)

=
—

9/32"
(£7mm)

N

+

= =
SIGNAL INPUT

C

4 3/4"
(120mm)

174" ———=

(6mm)

VUE DE COTE / SIDE VIEW

::_E'E'%:::::]I}:::
_______________ ©F
=&
[ 1 | :{{
21/8"
(54mm)

SPECIFICATIONS:

MODULE DE PUISSANCE / POWER MODULE : TYPE TRIAC
=RADIATEUR / HEATSINK : TYPE MS-15170
£ SIGNAL DE CONTROLE / CONTROL SIGNAL : 3-32Vdc, 24Vdc, 24Vac
<MODELE / MODEL : CCT-15-1

COURANT / AMPERAGE : 15A

VOLTAGE : 48 - 347VAC, 1 PHASE, 50-60 Hz

OPERATION PAR PASSAGE A ZERO / ZERO-CROSS OPERATION
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DIRECTION D'AIR /
AIR FLOW

L1 = LIGNE / LINE
T1 = CHARGE / LOAD
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DESSIN / DRAWING :

2025 LAVOISIER #135
QUEBEC, QC, CANADA
G1N 4L6
TEL: 1-800-681-9590
FAX: 1-418-681-7393
www.cristalcontrols.com
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