CCS-400-3
FICHE TECHNIQUE / SPEC SHEET
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O L1, L2 & L3 = LIGNES / LINES O
T1, T2 & T3 = CHARGES / LOADS
OPTIONS / OPTIONS:
- FUSIBLES / FUSES
- PANNEAU NEMA-1 / NEMA-1 PANEL : A-36N30DLP(36"x30"x12")
(HOFFMAN)
- CONTACT ALARME / ALARM CONTACT : 30VAC/VDC @ 1A
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MODULES DE PUISSANCE / POWER MODULES : TYPE THYRISTORS

SPECIFICATIONS

RADIATEUR / HEATSINK : TYPE 62905 MODELE / MODEL : CCS-400-3
VENTILATEURS / FANS : 4715KL-05W-B40 COURANT / AMPERAGE : 400A

*ALIMENTATION REQUISE / REQUIRED SUPPLY : 24VAC @ 100VA
FOURNIE PAR ELECTRICIEN / SUPPLIED BY ELECTRICIAN

— | —— 5/64"

SIGNAL DE CONTROLE / CONTROL SIGNAL : 0-5Vdc, 0-10Vdc, 0-135 ohms & 4-20mA

VOLTAGE : 48VAC - 600VAC, 3 PHASES (2 LEGS), 50-60Hz
OPERATION PAR PASSAGE A ZERO / ZERO-CROSS OPERATION

CONTROLE MODULANT / MODULATING CONTROL : MIED-3 PLAQUE / PLATE : A-36N30MP (HOFFMAN)
2025 LAVOISIER #135 DESSIN/DRAWING :
QUEBEC, QC, CANADA SB ® J PROPOSITION
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